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ANEXO 1

CONTENIDO DEL PLAN DE ABANDONO PARCIAL - PLAN DE ABANDONO PARCIAL
PARA ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS

1. Datos Generales

1.1. Nombre del Establecimiento donde se realiza la Actividad de Comercializacion
de Hidrocarburos

“Estacion de Servicios con gasocentro de GLP”

1.2. Nombre del Plan de Abandono Parcial

“Plan de Abandono Parcial de un (01) Tanque de Combustible Liquido
de 2,000 gal.”

1.3. Titular del Plan de Abandono Parcial
. Nombres completos (persona natural) / Razén Social:
SERVICENTRO MUSA E.L.R.L.
Numero de DNI o Carne de extranjeria / Numero de RUC:

FICHA RUC: N° 20264395586

Numero de la partida electronica del Registro de Personas Juridicas:

N° 01567101

¢ Autoriza que las notificaciones se realicen mediante correo electrénico?:

Si(X) No()
De ser afirmativa la respuesta, indicar un correo electrénico para efectos de
notificacion:
. e-mail: servicentromusa@gmail.com

SERVICENTRQ .
Firma - &Y

CHRISTIAN GAMARRA ECHEGARAY
GERENTE

1.4. Representante Legal (En casos de personas juridicas)

Nombres Completos: Christian Gamarra Echegaray

Numero de DNI: 10495335

Cargo que ocupa en la empresa: Gerente General

Namero de la Partida Electronica del Registro de Personas Juridicas:

N° 01567101 Asiento: C00002
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Domicilio Legal: Calle La Compuerta nimero 176, Urbanizacion La Planicie 0 4
Urbanizacion: La planicie Distrito: La Molina
Provincia: Lima Departamento: Lima

Teléfono: 995003715

Correo Electrénico: servicentromusa@gmail.com

SERVICENTR

Firma

STIAN GAMARRA ECHEGARAY
GERENTE

1.5. Datos de los profesionales especialistas, colegiados y habilitados, que han
elaborado el Plan de Abandono Parcial

. El Plan de Abandono Parcial (PAP) ha sido elaborado por los siguientes profesionales:
PROFESIONAL 1 PROFESIONAL 2 PROFESIONAL 3
Nombre . o
Pedro Enrique Paz Farfan William Raymondi Quispe Agustin G. Mascco Neyra
Completo
Profesion Ing. Gedlogo Ing. Petroquimico Economista
Ndamero de :
) CIP 48933 CIP 49935 CEL 4300
Colegiatura fﬁ .
Firma 7
WILLIKN PEBR@ RAYMONDI QUISPE
INGENIERO PETROQUIMICO
? Reg I - 43835

Se adjunta CV de los profesionales en el Anexo N° 01.
2. Caracteristicas del Plan de Abandono Parcial

2.1. Antecedentes

1. Mediante R.D. N° 442-98-EM/DGM de fecha 27 de abril de 1998 se aprobo el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de modificacién y ampliacion de una estacion
de servicios, Servicentro Musa E.l.LR.L

2. Mediante R.D. N° 347-2005-MEM/AAE de fecha 20 de octubre de 2005 se aprobé el
Estudio de Impacto Ambiental EIA del Proyecto de Instalacion de Gasocentro en la
Estacion de Servicios Servicentro Musa E.I.LR.L
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3. Mediante R.D. N°139-2024-MINEM/DGAAM de fecha 19 de julio del 2024, se aprobo
el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto de Modificacion del Programa de
Monitoreo Ambiental para la estacion de servicios Servicentro Musa E.I.R.L

2.2. Registro de Hidrocarburos

El establecimiento cuenta con Ficha de Registro OSINERGMIN N° 17869-056-190216,
en el que se consigna una capacidad de almacenamiento de 26,000 gal. de
combustibles liquidos y 2,500 gal de GLP otorgada a la empresa SERVICENTRO
MUSA E.LLR.L

2.3. Descripcion de la situacion aprobada y actual
Se presenta el inventario de los componentes y edificaciones del establecimiento de
combustibles liquidos que fueron instalados y que actualmente no se encuentra

operando, tal como se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 01. Inventario de componentes

éSe aprob6 en un instrumento de gestion éSe instalo
, v ambiental? Si la respuesta es si, sefalar la de acuerdo i Se pretende
omponente y/o edificacion : 1 : s
Resolucion Directoral que aprobd su ejecucion y alo abandonar?
en caso corresponda su modificacion aprobado?

1.Un (01) tanque de

almacenamiento de N T—
.I.A. Aprobado .
Combustible Liquido p Si NO

R.D. N° 442 - 98 —EM / DGH
soterrado de Diésel B5-550

de 8,000 gal.
2.Un (01) tanque de
almacenamiento de

_ ) E.LLA. Aprobado
combustible liquido Sl Sl

R.D. N° 442 —98 —EM / DGH
soterrado de Diésel B5-550

de 8,000 gal
‘Jn (01) tanque de

combustible liquido
soterrado compartido de E.l.A. Aprobado
4,000 gal de gasohol R.D. N° 442 — 98 — EM / DGH N =
Premium y 4,000 gal. de
gasahol regular

4.Un (01) tanque de
combustible liquido E.ILA. Aprobado )
soterrado de  Gasohol R.D. N° 442 - 98 - EM / DGH = S|
Premium de 2,000 gal

5. Tres (03) islas diese soles E.lLA. Aprobado
de combustible liquido R.D. N° 442 —-98 —-EM / DGH S al

6. Tres tuberias de venteo E.lLA. Aprobado Si Sl
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R.D. N° 442 - 98 - EM / DGH
7. Oficina administrativa de la E.L.A. Aprobado S| o
estacion de servicios R.D. N° 442 - 98 -EM / DGH
8. Un (01) tanque de GLP de E.L.A. Aprobado . No
2,500 gal R.D. N° 347 — 2005 — MEM/AAE
9. Un (01) isla con E.LLA. Aprobado Sj Ko
dispensador de GLP R.D. N° 347 — 2005 — MEM/AAE

No hay componentes instalados después de la aprobacién de los Instrumentos de
Gestion Ambiental.

3. Descripcion del Plan de Abandono Parcial (PAP)

3.1. Objetivo

1. Objetivo General
Retiro y abandono de un tanque de almacenamiento de combustible liquido
con el propésito de recuperar el area intervenida para instalar un tanque de
mayor capacidad.

2. Objetivos especificos

- Retiro y abandono de un (01) tanque de almacenamiento de combustible
liguido

- Cumplir con la legislaciéon ambiental vigente contenida en la R.M. N° 231-
2021-MINEM/ DM, Términos de Referencia para la elaboracion del Plan
de Abandono y Plan de Abandono Parcial en Hidrocarburos.

- Se analizaran, identificaran y mitigaran los diversos impactos
ambientales de las actividades que se realicen a fin de efectuar el
abandono y retiro del tanque de combustible liquido.

- Elaboracion de un cronograma de ejecucion del Plan de Abandono
Parcial (PAP).

- Establecer un presupuesto detallado que determine los costos
involucrados en el Plan Abandono Parcial (PAP).

3.2. Uso del area con fines de Plan de Abandono Parcial (PAP)

Segquira utilizandose para instalar otro tanque de mayor capacidad de 4,000 gal. de
combustible liquido.

3.3 Monto estimado de la inversion (Presupuesto)

- Para Plan de Abandono Parcial
En el siguiente cuadro se resume los principales costos a invertir durante el
Programa de Abandono Parcial
- Lavado, drenado, desgasificado del tanque......................coeenee. 3,000.00

- Desmontaje eizado deltanque ..., 3,000.00
- Prueba de EXplosividad........c.immamimmisnm smsvismmvssss smssisssssevmnss 600.00




- Disposicion final de residuos solidos y efluentes contaminados..... 2,000.00
- Alquiler de Maquinarias (perforador neumatico, gria) y desmontaje5,000.00

- Demolicién de pavimento, excavacion de fosa................cooeenn 2,000.00
= Personal (04 trabajadores).....«:ssanammsmansiasnsmsss s 2,000.00
- Insumos y Materiales (Detergente industrial, escobillas y otros) ..... 1,000.00
- Monitoreo de calidad de aire y ruidoS..........ceeeeeeeemmmmmmeemmeiisiaeaeas 3,000.00
- Plan de Minimizacion y Manejo de residuos solidos 1,400.00
- Plan de Manejo de residuos sdlidos 3,900.00

- Plan de Contingencia 2,000.00

TOTAL S/. 29,900.00
3.4 Ubicacion del Plan de Abandono Parcial (PAP)

El establecimiento se ubica en la Esquina Av. La Molina N° 2295 y Calle Punta
Pejerrey, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. Se adjunta plano de
ubicacion U-01 (Ver Anexo N° 02) y plano de distribucién existente A-01 (Ver Anexo
N° 03).
Cuadro N° 02. Coordenadas de Ubicacion
UTM DATUM WGS-84 — Zona 18

CUADRO TECNICO
Coordenadas UTM-WGS 84
Vértice Lado Distancia
Norte Este

A A-B 9.934 8'663,600.70 294,220.01

B B-C 3.103 8'663,650.69 294,220.88

54 C-D 5.652 8'663,650.01 294,260.87

D D-E 3.158 8'663,600.00 294,260.00

Perimetro| 180.00 m.

Area | 2,000.00 m?

Fuente: Elaboracion propia.

El Plan de Abandono Parcial (PAP), no se ubica en Areas Naturales Protegidas, Zonas
de Amortiguamiento o Areas de Conservacion Regional.

3.3. Area de Influencia
El area donde se realizara el Plan de Abandono Parcial (PAP) se ubica en una zona
comercial, existiendo a menos de 100 m. local publico como colegio y no menos de
100 m., hospitales, cines, iglesias, centros comerciales u otros locales donde se
realicen concentraciones de publico, ademas a menos de 50 m. no se observan sub
estaciones eléctricas ni cables de alta tension, cumpliendo de esta manera con la
reglamentacién vigente Decreto Supremo N° 027-97-EM.

3.3.1. Area de Influencia Directa (AID)

Es la zona puntual donde se espera deben presentarse los efectos impactantes
de las actividades del Plan de Abandono Parcial.

Area de Influencia Directa (AID): 2,000.00 m?
Criterios para la delimitacion del area de influencia directa

Los criterios ambientales y sociales utilizados para su delimitacion fueron los
criterios de “Intensidad” y “Extension” de los potenciales impactos, los cuales
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3.3.2

fueron determinados en la “Matriz de Identificacion y Evaluacion de Impactos —
Plan de Abandono Parcial SERVICENTRO MUSA EIRL

En ese sentido, durante el abandono, los impactos ambientales directos de baja
intensidad seran los generados por material particulado, emisiones gaseosas y
ruido en el componente aire, con una extension superficial igual a la del
establecimiento.

Del mismo modo, el criterio social a considera el impacto directo de baja
intensidad sera la generacion de empleo directo para la ejecucion de las
actividades de abandono, cuya extension se limita dentro del area superficial
del establecimiento.

Area de Influencia Indirecta (All)

Representada por las areas aledanas al proyecto hasta 50 m. del borde del
establecimiento y que pudieran ser afectadas por el desarrollo de las
actividades de Abandono Parcial dentro de la Estacion de Servicios.

Area de Influencia Indirecta (All): 19,000.00 m?
Ver Anexo N° 05 (Plano de Area de Influencia (Al-01)).

Criterios para la delimitacion del &area de influencia indirecta
Los criterios ambientales y sociales utilizados para su delimitacion fueron los
criterios de “Intensidad” y “Extension” de los potenciales impactos, los cuales
fueron determinados en la “Matriz de Identificacion y Evaluacidon de Impactos —
Plan de Abandono Parcial SERVICENTRO MUSA E.LLR.L.

En ese sentido, durante el abandono, los impactos ambientales indirectos de
baja intensidad fuera del establecimiento seran los generados por material
particulado, emisiones gaseosas y ruido en el componente aire, con una
extension superficial de 50 m. de cada lindero del establecimiento.

El criterio social sera el dinamismo econdémico de baja intensidad que
generaran las actividades en un entorno de 50 m. del establecimiento.

. 4. Componentes a abandonar

4.1. Abandono de componentes aprobado para la actividad de comercializacion de
hidrocarburos
A continuacion, se detallan los componentes que se proponen abandonar:

Cuadro N° 03. Componentes que se proponen a abandonar
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Ubicacion en el
Componente y/o Rl ion SiSiaing 4% Caracteristicas ylo Caracteristicas ylo Hattvo »
1 Directoral que coordenadas A 3 3 ; sustento por el
edificacion a especificaciones especificaciones b
abandonar aprobd su UTM Datum técnicas aprobadas | técnicas instaladas cual solicita su
ejecucion WGS-84 — Zona abandono
18
Un (01) tanque de TANQUE METALICO | TANQUE METALICO ABANDONO
almacenamiento de HORIZONTAL HORIZONTAL PARA
Combustible R.D. N° 442- 98- N: 8'663,609 SOTERRADO DE SOTERRADO DE INSTALAR
quid d EM/DGM E: 294,236 2,000 GAL. 2,000 GAL. OTRO TANQUE
Liquido soterrado Largo: 2.80 m. Largo: 2.80 m. DE MAYOR
de 2,000 gal. Diametro: 1.90 m. Diametro: 1.90 m. CAPACIDAD




4.2. Abandono de componentes que no hayan sido evaluados en el Instrumento de
Gestion Ambiental

aprobado para
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la actividad de comercializacion de

hidrocarburos, o cuan esta ultima no cuenta con el referido Instrumento

NO APLICA

4.3. Ademas de lo solicitado en los numerales anteriores, para ambos supuestos (4.1
y 4.2) se debe elaborar una matriz que contenga lo siguiente:

- Componente(s) y/o edificacion(es) a abandonar

- Ubicacion en el sistema de coordenadas UTM, Datum, WGS-84, zona (17,18 19)

- Area a abandonar (m?) del componente

- Descripcion del estado actual del componente y/o edificacion a abandonar
(considerando si se encuentra operativos o inoperativos, estado de conservacion,
entre otros)

- Disposicion final o reaprovechamiento del componente y/o edificacion a
abandonar

- Descripcion del sitio donde se encuentra instalado el componente y/o edificacion
a abandonar

En atencién de lo senalado, el titular completa el siguiente cuadro:

Cuadro N° 04. Componentes a abandonar

Ubicacidn en el SEER Disposicion final o Descripcion del sitio
Ci te y/o sistema de z s g reaprovechamiento donde se encuentra
dificacién 4 coordenadasUTm | Aread e pciicyo Bl iRt haits 5 instalado el
abandonar Datum WGS84, Pty edificacion a componente y/o
zona 18 |22 abandonar ubicacién a abandonar
Un (01) tanque de
almacenamiento de - Cuenta con
. = N: 8'663,609 . Comercializar .
Combustible Liquido E- 294 236 12.0 Operativo Cailiga Chalis pavimento de
soterrado de 2,000 concreto
gal. N

4.4. Incumplimiento detectado que cuenten con pronunciamientos firme en sede
administrativa

La Estacion de Servicios con Gasocentro de GLP no tiene incumplimientos
relacionados a afectacion de componentes ambientales, gestion de residuos solidos
ni remediacion ambiental. Viene realizando los monitores ambientales de calidad de
aire y ruidos, y disposicion final de residuos sélidos peligrosos no peligrosos, segun lo
aprobado en su instrumento de Gestién Ambiental aprobado.

5. Condiciones Ambientales del Area del Plan de Abandono Parcial

Cuadro N° 05. Cuadro Comparativo de las condiciones ambientales originales,
actuales y mapa de muestreo

Condiciones originales EIA. Aprobado con

R. D. N° 442-98-EM/DGH

Condiciones actuales

5.1 Caracteristicas del Medio Fisico
GEOGRAFIA

El establecimiento esta ubicado en un terreno mas o menos
plano en el distrito de La Molina.

Limites:

- Por el Norte con el distrito de Ate

- Por el Sur con los distritos de Villa Maria del Triunfo y San

Juan de Miraflores
- Por el Este con el distrito de Pachacamac

5.1 Caracteristicas del Medio Fisico

Informacion referente a reporte de siniestros o emergencias ambientales
Durante la operacion de las actividades de comercializacion de
combustibles liquidos no se han suscitado siniestros o emergencias
ambientales.

GEOGRAFIA
El establecimiento esta ubicado en un terreno plano en el distrito de La
Molina en una zona urbano comercial rodeado




- Por el Qeste con los distritos de Surco y San Juan de
Miraflores
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- Por el Norte con el distrito de Ate
- Por el Sur con los distritos de Villa Maria del Triunfo y San Juan de
Miraflores
- Por el Este con el distrito de Pachacamac
- Por el Oeste con los distritos de Surco y San Juan de Miraflores

GEOLOGIA

La estacion de servicio esta localizada en el distrito de La
Molina al Sur — Oeste del Centro de Lima y presenta una
topografia suave mas o menos plana.

El suelo donde estara ubicada la Estacion de Servicio es
parte del cono de deyeccion del Rio Rimac, el cual esta
constituido por material aluvial de edad Cuaternaria, que
pertenece a la época reciente de la historia geoldgica. Esta
sobre parte de la terraza fluvial resultado de todas las
acumulaciones de los detritus acarreados por el rio Rimac.

Estos depositos fluvioaluviales, producto de la desintegracion
y descomposicion de las rocas, estan constituidos
principalmente por gravas o cantos rodados no muy bien
cementados por una matriz constituida por arena, arcilla y
limos, con intercalaciones de horizontes arenosos y lentes
limo arcillosos. '

EQ sedimentos muestran buena clasificacion que
evidencian el gran transporte que han sufrido, en esta zona,
los suelos en la parte superficial se han  cohesionado
llegando a consolidarse en un conglomerado mas o menos
compacto.

GEOMORFOLOGIA

Las rocas Terciarias forman colinas o cerros de las
estribaciones Occidentales de la Cordillera de los Andes,
como las de la Av. La Molina. La geodinamica de la zona es
resultado principalmente de los cambios climéaticos bruscos
que conllevan a la fragmentacién de las rocas, constituyendo
pequenas quebradillas, determindndose ademds una
geomorfologia con baja pendiente

GEOLOGIA

El distrito de La Molina se asienta sobre los conos aluviales que se han
formado en las desembocaduras de los rios Chillén, Rimac y Lurin. Sin
embargo, las laderas del valle y las montafias de la parte alta de las
cuencas de las cuencas estdn compuestas por rocas de diferente
naturaleza y edad, con caracteristicas fisicas y mecanicas diferentes.
Los pisos del valle del Chillon, Rimac y Lurin estan rellenados por
depositos aluviales y fluviales formados por cantos rodados, arenas y
arcillas, los que han sido transportados y depositados por los rios que
surcan estos valles.

Fuente. INGEMMET-GEOCATMIN.

HIDROGEOLOGIA

El sistema hidrico del area de estudio principalmente esta
relacionado a las aguas subterraneas. Una buena parte de
esta agua se percola por la parte radicular y por la gravedad
continua su  movimiento descendente hacia el deposito
subterraneo.

"#Ciudad de Lima, geologicamente, se encuentra sobre los
depésitos fluvio-aluvionales del relleno del Rio Rimac cuyas
caracteristicas son su heterogeneidad, su porosidad y
permeabilidad: cualidades que le ha permitido constituirse
como un buen acuifero, esto se demuestra porque
actualmente, la explotacion del agua subterranea cubre parte
de las necesidades de agua del sector.

En los ultimos 30 anos, el agua subterranea ha sido explotada
de una manera irracional, por lo que ha influido en que en la
zona de Lima (ciudad) se deprima el agua subterranea,
siendo que actualmente, en la zona de estudio, el agua
subterrdnea alcance niveles de profundidad de hasta 80
metros de profundidad (plano acuifero del Ing. Augusto
Aguirre)

De acuerdo a la granulometria subterranea nos indica, que
tiene una regular conductividad hidraulica ya que en el perfil
se puede observar la existencia de lentes de arcilla con arena
y cascajo grueso y en algunos tramos, la presencia de rocas
terciarios obstruye el flujo de agua y la infiltracion que arroja
baja transmisibilidad de los acuiferos sera confinados por la
presencia de material arcilloso consolidado

HIDROGEOLOGIA

En la parte superior del valle se ensancha el acuifero en los distritos
Carabayllo y Puente Piedra, comprendiendo desde los sectores Las
arenitas, Las vegas, La Roma y el A.H. Héroes de la Guerra del Pacifico.
En la parte media del valle, el acuifero es rodeado en los flancos derecho
e izquierdo por afloramientos rocosos con cobertura edlica y también por
depésitos aluviales, reduciendo su ancho por el lado derecho con los
cerros Resbalon y Negro y por el lado izquierdo con los cerros Céndor,
Mirador y Morado, en los sectores La Libertad, Ano Nuevo, Nueva
Esperanza y Raudl Porras Barrenechea 8 distritos Puente Piedra y
Comas)

Nivel Freatico

El acuifero Rimac comprende un area de 332.81 km2, y su flujo
subterraneo va de este a oeste, siguiendo la direccién del Rio Rimac
hasta las proximidades del cerro Agustino.

La profundidad del nivel freatico en las cercanias del rio varia de 5 a 10
m. incrementandose hacia la zona sur, hasta un maximo de 75m. En
general la profundidad del techo de la napa varia de 5 a 100 m, siendo
intermedia en el distrito de Ate (57 a 68).

Fuente: Estudio Hidrolégico de la cuenca Lurin dnforme Final realizado por
el Instituto Nacional de Recursos Naturales Intendencia de Recursos
Hidricos el aiio 2004.
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SISMOLOGIA

El Perl se ubica dentro de la Region llamada el Cinturén de
Fuego del Pacifico. En esta regién de cadenas volcanicas en
actividad que bordea el Océano Pacifico es donde se han
producido el 80% de los sismos de la Tierra. Dentro de este
marco de referencia debe sefalarse que en toda la costa
peruana que incluye a la ciudad de Lima, se encuentra en una
zona de allo riesgo sismico, lo que se debe especificamente
al fendomeno de subduccion que ocurre debajo de la corteza
terrestre, por parte de la Placa Oceanica o Placa de Nazca, la
cual se desplaza hacia el nordeste contra la Placa
Continental.

La Placa Nazca sufre un proceso de subduccién por debajo
dela Placa Sudamérica. Este proceso da origen a los sismos
mas destructores que han ocurrido en el borde Oeste de
Ameérica del Sur. Asimismo, en las regiones donde la
subduccion es normal, es decir, la placa desciende a
profundidades mayores de 250 km sin contorsiones de origen
a volcanes activos como en el Sur de Chile. Noreste de Chile
— Sur tecténicos que causan sismos superficiales
(profundidades menores de 70 km.).

SISMOLOGIA

Segun el mapa de zonificacion sismica del Peri, el area donde se
emplaza la Estacion de servicios Musa EIRL esta ubicada en la zona 3,
caracterizada por ser de alta actividad sismica, donde hay posibilidad de
que ocurran sismos de intensidades tan considerables como de grado
VIl o de grado IX.

Fuente: Microzonificacion sismica del distrito de La Molina, 2015. Centro
Peruano-Japonés de investigaciones sismicas y mitigacién de desastres.

HIDROLOGIA

La zona del Servicentro Musa E.1.R.L. tienen como principales fuentes
de abastecimiento del recurso agua a las cuencas de los rios Rimacy
Lurin. Es por esa razon que a continuacion se describe la hidrologia de
la cuenca del rio Rimac y Lurin.

La cuenca del rio Rimac esta ubicada en su mayoria en el departamento
de Lima y en menor proporcién en el departamento de Junin, la cuenca
abarca la provincia de Lima, Huarochiri y Yauli.

La cuenca del rio Lurin pertenece a la vertiente del Pacifico y tiene una
direccion Sur Oeste, se origina en los deshielos del nevado Surccocha a
5,300 msnm, desembocando en el Océano Pacifico. El area total de
drenaje hasta su desembocadura es de 1,658.19 km2, y recibe en su
recorrido el aporte de los rios o quebradas, siendo los mas importantes:
Taquia, Lahuaytambo, Langa, Sunicancha, Tinajas y chamacha.

Fuente: Estudio Hidrolégico de la cuenca Lurin 4nforme Final realizado por
el Instituto Nacional de Recursos Naturales Intendencia de Recursos
Hidricos el afio 2004.

CLIMA
TEMPERATURA
mperatura media multianual, en el distrito de La Molina,
entre 7 °C hasta 31.9 °C, registrandose el valor mas
alto en febrero y el mas bajo en agosto, teniendo un promedio
multianual de nubosidad de 5/8.

VIENTOS

De acuerdo a las observaciones en la Estacion Meteorologica
del Aeropuerto Jorge Chavez la direccion predominante
durante todo el afio es de Sur — Qeste a Nor- Este y la
velocidad oscila entre 10 a 5 Km/h y oceste de 7.4 a 5.4 Km /h.

HUMEDAD

Se observa que la variacion de la humedad relativa durante el
afio en la estacion meteorologica del Aeropuerto (AHCI1)
presenta una variacion muy pequena. La humedad media
relativa asciende a 85% y esta relacionada a la influencia del
Océano Pacifico, que como estad cercano proporciona en
forma constante la suficiente cantidad de vapor de aguas en
la atmosfera climatologicamente.

CLIMA (Temperatura, humedad y vientos)

TEMPERATURA

La temperatura maxima registrada en el distrito de La Molina fue en los
meses de febrero y marzo registrando valores de 29.7 y 29.9 °C. Por otro
lado, la temperatura minima registrada se dio en el mes de agosto con
un valor de 14.0 ° C correspondiendo a la temporada de invierno.

Fuente: Senamhi

Ademas, se presenta informacién del Monitoreo Ambiental realizada en
la Estacién de Servicios en el mes de junio del afio 2025 durante 30 dias
a cargo del laboratorio ALAB Analytical Laboratory E.I.LR.L.:

METEOROLOGIA

Temperatura promedio: 13.38°C.
Humedad relativa promedio: 78.49 %
Velocidad del viento promedio: 1.28 m/s.
Direccion del viento promedio: NW.

CALIDAD DE AIRE

Se realizé tres mediciones del pardmetro benceno en cada una de las
dos (02) estaciones CA-01 y CA-02, obteniéndose los siguientes
resultados:
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CA-01 CA-02
Benceno Resultado 1 (pg/m®)  1.018 1.035
Benceno Resultado 2 (ug/m?®)  0.776 0.859
Benceno Resultado 3 (ug/m®)  0.909 0.953
Promedio (pg/m?) 0.901 0.949

Los valores promedios obtenidos estan por debajo del valor estandar de
2 pg/m?, segin D.S. N° 003-2017-MINAM, Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental para aire. Se adjunta informe de monitoreo ambiental

5.2. Caracteristicas del Medio Biolégico

FLORA Y FAUNA

El entomo bioldgico del area de influencia se caracteriza por
la presencia de plantas ornamentales (palmeras, poncianas,
ficus, geranios) y animales domésticos propio de zonas
urbanas de la gran Lima.

En cuanto a la flora en las vecinanzas a la zona de estudio se
notan la presencia del eucalipto costefio, las granadas, el
ficus y la ponciana.

En cuanto a la fauna, es la escasa debido a la sequedad de
las tierras y a la ausencia del agua subterranea, esta
representada por lagartijas. alacranes, hormigas, cuculies,

nciales.

5.2 Caracteristicas del Medio Bioldgico

FLORA Y FAUNA
El Establecimiento se ubica en una zona de comercio zonal.

Las especies de flora registradas en la zona fueron introducidas por la
Municipalidad del distrito de La Molina para forestar jardines, parques,
entre otros. Sobre el suelo del establecimiento no se identificd especie
vegetal alguna, solo especies ornamentales sobre masetas en el
extremo oeste del mismo.

La fauna esta compuesta generalmente por aves que moran en los
arboles de los parques y jardines de los alrededores.

Fuente: visita de campo

jnes y animales domésticos propios de zonas urbanas y
r

5.3. Caracteristicas del Aspecto Socioeconémico y
Cultural

Siendo una zona urbana residencial y comercial el fluido de
trafico es mas o menos denso. La Av. La Molina es de
importancia interdistrital pues comunica a los Distritos de la
Molina con los de San Borja y Santiago de Surco y luego
mediante otras vias con el Centro de Lima.

La estacion de servicio esta ubicada en una zona que da
accesibilidad a un conjunto de urbanizaciones conexas que
pertenecen al distrito de La Molina. Por lo que la zona
representa un area de transito para la actividad comercial
entre los distritos de San Borja, Santiago de Surco, San Isidro
y Cieneguilla, siendo uno de sus pilares del desarrollo
interdistrital.

5.3. Caracteristicas del Aspecto Socioeconémico

Segun el Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2017 elaborado por INEI, el
distrito de la Molina tiene una poblacién total de 140 mil 79 personas, de las
cuales el 53% esta conformada por mujeres (74,997) y el 47% por hombres
65,682.

Grupos de edad Hombres Mujeres %
Hasta los 14 anos 12,118 11,677 16.9%
15 a 29 anos 15,676 16,687 23.0%
30 a 44 anos 13,330 15,984 20.8%
45 a 59 anos 12,487 15,548 19.9%
60 a mas anos 13,445 13,846 19.4%
TOTAL 100%

La poblacidn del distrito de La Molina esta conformada por un total de 84.4%
personas en edad de trabajar (PET).

Fuente: Censos Nacionales 2017 — XII de Poblacion y Vivienda - INEI




5.1. Mapa de muestreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiental

La Estacién de Servicios con Gasocentro de GLP cuenta con monitoreos de calidad
de aire y ruido ambiental.

RA-01

EM

RA-02

RA03

e Sl RAQ4
2 B

Prpem—_

Calidad de Aire: CA-01 y CA-02
Calidad de Ruido: RA-01, RA-02, RA-03 y RA-04.

5.2. Gestion de sitios contaminados

La empresa SERVICENTRO MUSA E.I.R.L. realiz¢ el informe de la fase de evaluacion
preliminar para la aplicacion del ECA Suelos en cumplimiento con el D. S. N° 011-
2017-MINAM, D. S. N° 012-2017-MINAM y la R. M. N° 085-2014-MINAM que estuvo
a cargo de la empresa CLB TECNO LOGICA S.A.C. El informe fue presentado al
Ministerio de Energia y Minas en diciembre del 2018 con N° de expediente 2885925.
En el Anexo N° 06 se adjunta el cargo y el informe.

A continuacién, se describe un resumen del lISC.
5.2.1. Datos histéricos sobre uso del predio

Se presenta imagenes satelitales del software Google Earth desde el afio 2002
hasta el afo 2017.




5.2.2. Entrevistas al personal antiguo

Se obtuvo informacién relevante:

- No hubo actividad en el predio antes que se instale la estacion de servicios

- Se instalé un tanque y surtidor de GLP en el afio 2006 aproximadamente

- No hay lluvias frecuentes en la zona

- Nunca hubo quejas de los vecinos desde que comenzo a operar la
Estacion de Servicios

5.2.3. Diagrama de procesos

Se describe las actividades de recepcion, almacenamiento y despacho de los
combustibles liquidos y GLP

5.2.4. Combustibles e insumos

Se describe las caracteristicas fisicas y quimicas de los combustibles liquidos
Diesel B5-S50, Gasohol Premium y Gasohol Regular; asi mismo, las
caracteristicas del GLP. Ademas, las sustancias quimicas que se usan en la
Estacion de Servicios son materiales de limpieza

5.2.5. Residuos solidos

Se describe los tipos de residuos solidos que se generan y las caracteristicas
de los sitios de almacenamiento temporal de los residuos sélidos peligrosos y
no peligrosos.

5.2.6. Identificacion de fuentes potenciales de contaminacién

Se identificaron las fuentes potenciales de contaminacion: islas de despacho,
zonas de descarga de combustible liquido, tanques enterrados de combustibles
liquidos, zona del grupo electrégeno y compresora, y patio de maniobras.

5.2.7. Focos potenciales

Se realizé la evaluacion de los focos potenciales.

Las cinco (05) islas de despacho cuentan con loza de concreto de 0.20 m. de
espesor que evita en caso de derrame de combustible la infiltracion de este al
suelo. Las zonas de descarga de combustible liquido presentan una loza de
concreto de 0.20 m. Los tanques enterrados de combustibles liquidos cuentan
con su “Informe de indice de riesgo” y sus “Pruebas de hermeticidad”. La zona
del grupo electrégeno y la compresora también cuentan con una loza de
concreto de 0.25 m. de espesor. El patio de maniobras también cuenta con
concreto y asfalto en buen estado.

Conclusiones

MUSA inicié sus actividades el afo 1995 y, de acuerdo a las entrevistas a los
trabajadores no se ejecutaba ninguna actividad en el predio antes de la
construccion de la estacién de servicios.

MUSA realiza sus actividades sobre pisos de concreto y asfalto en buenas
condiciones para toda el area del patio de maniobras, por lo que no se evidencia
emplazamientos identificados como focos potenciales que sean fuentes de
contaminacién al suelo.

MUSA cumple con las exigencias legales del D. S. N° 011-2017-MINAM, D. S. N°
012-2017-MINAM y con lo especificado en la Guia para la elaboracion de planes
de descontaminacién de suelos.

De acuerdo a lo evaluado en el mapa de focos potenciales, no se ha requerido
realizar muestreo de identificacion a los focos potenciales, debido que todas las
areas de MUSA presentan una adecuada gestiéon y prevencion relacionadas a:
residuos solidos peligrosos y no peligrosos, combustibles, entre otros aspectos
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ambientales; en consecuencia, no se requiere desarrollar la fase del muestreo de
identificacion.

- En tal sentido, MUSA debera continuar con el cumplimiento de sus compromisos
ambientales asumidos por otros instrumentos de gestion ambiental conforme a la
normativa vigente.

Demanda de recursos e insumos a emplear para el abandono

El Titular estima que para la ejecucion del plan de abandono parcial del establecimiento
son los siguientes:

Recurso Humano:

a. 01 Ing. supervisor

b. 03 operarios

Maquinarias:

a. 01 mini cargador.

b. 01 camiodn.

c. 01 grua

d. Perforador neumatico para concreto

Equipos y/o herramientas:

a. Herramientas manuales (picos, lampas, palas, etc.)
b. Explosimetro

c. Equipo de oxigeno portatil

d. Equipo de drenado (motobomba)

Suministros:
. 06 m® de agua proveniente de la red de agua del establecimiento.
. Energia eléctrica para el uso de equipos
. Combustible para el uso de equipos.
. 08 cilindros metalicos para los efluentes producto del lavado interno del tanque
. 01 cilindro metalico para los residuos solidos peligrosos
04 escobillas
. 20 kg. de detergente industrial
. Equipo de proteccion personal.

T o Qo0 Th

Actividades de Abandono Parcial

Actividades previas: contratacion de maquinaria, transporte, adquisicion de recursos,
contratacién de personal, permisos.

Actividades de Abandono Parcial

1) Trabajos preliminares: transporte de materiales y movilizacion de equipos,

cercado del area, colocacién de avisos preventivos e informativos.

Previo a los trabajos de ejecucion del Plan de Abandono Parcial (PAP), se llevaran a
cabo los trabajos preliminares consistentes en el transporte de los materiales o
insumos, como tambien la movilizacion de los equipos a utilizarse en el Plan de
Abandono Parcial. Paralelamente se llevaran a cabo los trabajos de cercado del area
de trabajo utilizando paneles livianos de metal, la colocacion de avisos preventivos e

informativos relacionados al Plan de Abandono Parcial (PAP).
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2)

3)

4)

s)

Drenado, desgasificado, lavado interno del tanque y prueba de explosividad.

El tanque sera desgasificado e inspeccionadas para determinar fugas o pérdidas de
producto. El proceso de succion sera efectuado con una bomba de un 1 HP a prueba
de explosion o equipos antiexplosivos y debera tener inscripciones o certificados que
indiquen la marca, clase, divisién o grupo y ademas la identificacion de la entidad que

aprobd su uso.

El tanque sera lavado con agua y detergente industrial para luego succionar y

recuperar todos los efluentes sobrantes.

Prueba de explosividad del tanque

Se instalara un equipo extractor de gases a prueba de explosion en la toma de
descarga y paralelamente se realizara el monitoreo de gases explosivos con el
explosimetro hasta que el limite inferior de explosividad marque 0% de presencia de
gases, después de esta operacion se le ingresa vapor de agua una a dos veces con
el fin de eliminar los probables gases que hayan quedado retenidos en los intersticios

de las paredes internas de las tuberias.
Demolicion de pavimento, excavacion de fosa

Se realizara la demolicion del pavimento (losa de concreto) que cubre el tanque de
almacenamiento de combustible liquido soterrado para ello se usara un perforador
neumatico. Asimismo, se realizara la excavacion y retiro de material de la fosa que
cubre el tanque de almacenamiento de combustible liquido. Los residuos de
desmonte seran almacenados temporalmente, y retirados progresivamente en
camiones volquete conforme se van generando hasta una desmontera autorizada por

la Municipalidad correspondiente.

Para el traslado del desmonte, el material sera cubierto y protegido con mallas para

evitar su dispersion durante el trayecto.
Desmontaje, izado del tanque de almacenamiento de combustible liquido

El tanque de almacenamiento de combustible liquido, sera desgasificado y luego de
haber pasado la prueba de explosividad, sera izado por una grua y colocado
temporalmente en un area impermeabilizada y posteriormente retirados de la zona,

para su posterior comercializacion.
Limpieza y restauracion del area afectada

Tal como se ha consignado en el texto del Plan de Abandono Parcial (PAP), el area
gue ocupa actualmente el establecimiento, sera destinada para instalar otro tanque

de combustible liquido de mayor capacidad de 3,0000 gal. de Gasohol Premium.
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Las acciones que se realizaran para la limpieza y recoleccion del agua de lavado del

tanque se procederan de la siguiente manera:

- Limpieza del area, disponiendo hacia una desmontera autorizada por la
municipalidad correspondiente, el desmonte producto de la demolicion y
limpieza del area.

- La fosa donde se ubica actualmente el tanque soterrado sera extraida todo el
material.

- Una vez que se haya extraido todo el material de relleno de que la fosa, se
procedera aislar el area colocando un cerco metalico para después de la
aprobacion de ITS correspondiente se proceden a cumplir la fosa para instalar
otro tanque de combustible liquido de mayor capacidad.

- Los cilindros con el agua de lavado del tanque seran trasladados a un relleno de
seguridad por una EO-RS, autorizada por el MINAM.

Cuadro N° 06. Cronograma de ejecucion del Plan de Abandono Parcial (PAP)
Dias
3 /4(5|6 |78

Actividades

1) Trabajos preliminares:
transporte de materiales y
movilizacion de  equipos,
cercado del area, colocacion
de avisos preventivos e
informativos.

2) Drenado,
desgasificado, lavado interno
del tanque y prueba de

explosividad.

3) Demolicion de
pavimento, excavacion de
fosa.

4) Desmontaje, izado del

tanque de almacenamiento de

combustible liquido.

5) Limpieza y

restauracion del area afectada
Planes y/o compromisos ambientales

1) Programa de Manejo

Ambiental

2) Plan de Minimizacion vy

manejo de residuos solidos

3) Programa de monitoreo

4) Plan de contingencia

8. Caracterizacion de los Impactos Ambientales

8.1. Metodologia de Evaluacién de Impactos Ambientales

Para poder identificar los diferentes impactos ambientales, se ha utilizado la

metodologia elaborada por V. Conesa Fernandez-Vitora, (2010), mediante el empleo
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de matrices causa-efecto, de dobles entrados y cromaticos, con el fin de relacionar las
actividades que generan impactos (filas) sobre los factores ambientales y sociales

(columnas), los cuales son susceptibles a ser posiblemente impactados.

El enfoque metodolégico empleado esta basado en el concepto de cuerpo receptor,
definido como las variables ambientales que acogen los efectos producidos por el
proyecto en cualquiera de sus etapas, y como dichos efectos son interpretados como
impactos positivos o negativos. De acuerdo a esto, la evaluacion de impacto ambiental
se realiza haciendo uso de la metodologia elaborada por V. Conesa Fernandez-Vitora,
Modificada, que vincula las actividades del proyecto con los distintos componentes
ambientales. La metodologia de evaluacion de impacto ambiental aqui empleada

contempla las siguientes etapas secuenciales:

« |dentificacion de las actividades a realizar como potenciales fuentes de impacto
ambiental.

« Identificacion de elementos, parametros o componentes ambientales relevantes.
« Identificacion de Impactos Ambientales Potenciales.

e Evaluacion de los Impactos Ambientales Potenciales

e |Importancia de cada Impacto

Evaluacion de los Impactos Ambientales Potenciales

Una vez identificados los impactos generados y posibles a generarse sobre el medio
fisico, biolégico y social producto de las actividades en curso, para las diferentes
etapas; se procede a valorarlos cuantitativamente, con el fin de poder identificar los
aquellos impactos negativos que requeriran adoptar medidas de prevencion y

mitigacion con el objetivo de mantener o reducir su efecto sobre el medioambiente.

El indice del impacto se define mediante once (11) atributos de tipo cualitativo, tales
como: Naturaleza, Intensidad, Extension, Momento, Persistencia, Reversibilidad,
Sinergia, Acumulacion, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad; los cuales se describen

a continuacion:
a. Naturaleza (+ 0 -)

La naturaleza del impacto ambiental alude al caracter beneficioso (expresado como
+) o perjudicial (expresado como -) de cada una de las acciones que van a actuar
sobre los distintos factores considerados.

Cuadro N° 07. Atributo Naturaleza

Caracter Descripcion
+ Beneficioso
- Perjudicial

Fuente: Guia Metodologica para la Evaluacion del Impacto Ambiental.
Vicente Conesa Fernandez-Vitora. 2010.

18




b. Intensidad (In)

La intensidad se define como el grado de incidencia de la accion sobre el factor, en
el ambito especifico en el que actia. Esta valoracion esta comprendida entre
afectacién minima (1) y una destruccion total (12).

Cuadro N° 08. Atributo Intensidad

Valor Descripcion
1 Baja
2 Media
4 Alta
8 Muy Alta
12 Total

Fuente: Guia Metodolégica para la Evaluacion del Impacto Ambiental.
Vicente Conesa Fernandez-Vitora. 2010.

c. Extension (Ex)

Es el porcentaje del area afectada por el impacto especifico. Si el impacto tiene un
efecto puntual se considera una valoracion de 1, si es un impacto que se manifiesta
de manera generalizada en todo el entorno considerado, su valoracion total es de
8.

En el caso que el efecto sea puntual o no, se produzca en un lugar crucial o critico,
estaremos ante un Impacto de Ubicacion Critica y se le atribuira un valor de cuatro
unidades por encima del que le corresponderia en funcion del porcentaje de
extension en que se manifiesta.

Cuadro N° 09. Atributo Extension

Valor Descripcion
1 Puntual
2 Parcial
4 Extenso
8 Total
(+4) Critico

Fuente: Guia Metodoldgica para la Evaluacion del Impacto Ambiental.
Vicente Conesa Fernandez-Vitora. 2010.

d. Momento (Mo)

Tiempo transcurrido entre la aparicion de la accion y el comienzo del efecto sobre
el factor del medio considerado.

El impacto sera de manifestacion inmediata cuando el tiempo transcurrido entre la
aparicion de la accién y el comienzo del efecto sobre el factor sea nulo, asignandole
un valor de cuatro (4).

El impacto de manifestacion a corto plazo cuando el tiempo transcurrido entre la
aparicion de la accion y el comienzo del efecto sea inferior a un afo, asignandole
un valor de tres (3).

Si es un periodo de tiempo que va de 1 a 10 aifos, Medio Plazo (2), y si el efecto
tarda en manifestarse mas de 10 afios, Largo plazo (1).




Si concurriera alguna circunstancia que hiciese critico el plazo de manifestacion el
impacto, cabria atribuirle un valor de una o cuatro unidades por encima de las
especificadas.

Cuadro N° 10. Atributo Momento

Valor Descripcion
1 Largo plazo
2 Medio plazo
3 Corto Plazo
4 Inmediato
(+4) Critico

Fuente: Guia Metodoldgica para la Evaluacion del Impacto Ambiental.
Vicente Conesa Ferndndez-Vitora. 2010.

e. Persistencia (PE)

Tiempo de permanencia del efecto desde su aparicion hasta su desaparicion, y a
partir del cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la
accion.

El impacto temporal permanece sélo por un tiempo limitado, haya finalizado o no la
accion, entre un intervalo de 1 a 10 afos. Por otro lado, el impacto permanente no
cesa de manifestarse de manera continua durante un tiempo ilimitado,
probablemente entre 11 a 15 afnos.

Cuando la permanencia del efecto, por la circunstancia que sea, es minima o nula,
se considera como un efecto Fugaz o Momentaneo y toma un valor de uno (1).

Cuadro N° 11. Atributo Persistencia

Valor Descripcion
1 Fugaz o Efimero
1 Momentaneo
2 Temporal o Transitorio
3 Pertinaz o Persistente
4 Permanente y Constante

Fuente: Guia Metodolégica para la Evaluacion del Inpacto Ambiental.
Vicente Conesa Fernandez-Vitora. 2010.

f. Reversibilidad (Rv)

Posibilidad de reconstruccion del factor afectado, es decir, posibilidad de retornar a
las condiciones iniciales previas a la accion, por medios naturales, una vez ésta
deje de actuar sobre el medio.

El impacto reversible cuando el factor ambiental alterado pueda retornar, sin
intervencién humana, a sus condiciones originales en un periodo inferior a 15 arios.

Si es a Corto plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo (2), y a Largo
Plazo (3). Los intervalos de tiempo que comprenden estos periodos, son los mismos
asignados para el atributo anterior.

El impacto sera irreversible cuando el factor ambiental alterado no puede retornar,
sin intervencion humana, a sus condiciones originales en un periodo inferior a 15
anos.




Cuadro N° 12. Atributo Reversibilidad

Valor Descripcion
1 Corto Plazo
2 Medio Plazo
3 Largo Plazo
4 Irreversible

Fuente: Guia Metodolégica para la Evaluacion del Impacto Ambiental.
Vicente Conesa Fernandez-Vitora. 2010.

g. Sinergia (Sl)
La sinergia se refiere a la accion de dos o mas causas cuyo efecto es superior a la
suma de los efectos individuales.

Este atributo contempla el reforzamiento de 2 o mas efectos simples; asimismo,
incluye aquel efecto cuyo modo de accion induce con el tiempo a la aparicion de
otros nuevos, de superior manifestacion.

Cuadro N° 13. Atributo Sinergia

Valor Descripcion
1 Sin sinergismo o Simple
2 Sinergismo moderado
4 Muy sinérgico

Fuente: Guia Metodolégica para la Evaluacion del Impacto Ambiental.
Vicente Conesa Fernandez-Vitora. 2010.

h. Acumulacién (AC)

Incremento progresivo de la manifestacion del efecto, cuando persiste de forma
continuada o reiterada la accion que lo genera.

Cuadro N° 14. Atributo Acumulacion

Valor Descripcion
1 Simple
4 Acumulativo

Fuente: Guia Metodolégica para la Evaluacién del Impacto Ambiental.
Vicente Conesa Fernandez-Vitora. 2010.

i. Efecto (EF)
Este atributo se refiere a la relacion causa-efecto, o sea a la forma de manifestacion

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una accion.

El efecto puede ser directo, siendo en este caso la repercusién de la accion
consecuencia directa de ésta. Por otro lado, se trata de un efecto indirecto cuando

la manifestacion no es consecuencia directa de la accion.

Cuadro N° 15. Atributo Efecto

Valor Descripcion
1 Indirecto o Secundario
4 Directo o Primario

Fuente: Guia Metodoldgica para la Evaluacion del Impacto Ambiental.
Vicente Conesa Fernandez-Vitora. 2010.
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